
CUBO
MANUAL DE INSTALACIÓN
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4

Colocar la luminaria en la posición deseada 
y clavar las 4 estacas si se instala en piso 
blando, o colocar los 4 regatones si el 
montaje es en piso duro.

12 v

A.

Empalmar con termocontraíble con adhesivo, utilizando 
una pistola de calor. Ver detalle del empalme del punto 3.B.

A.

B.

Empalmar 12v dentro de la caja y ocultar el conector 
cuando no se utilice.

Empalmar el cable con la ficha 
hembra a la fuente 12v.

Enchufar y garantizar la conexión 
girando de la tuerca de ajuste de la 
ficha macho.
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Conector macho

Conector hembra

- La instalación debe realizarse SIN TENSIÓN. 
Para su correcta instalación y funcionamiento 
deben seguirse todos los pasos sin excepción

- Apto para exterior

- No debe instalarse en un lugar plausible de 
inundación ya que no es sumergible

NOTAS

ra@rubenamsel.com
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A.

C.

Empalmar el cable con el conector al 
de la fuente según el siguiente 
esquema:

Cable
taller

Cable
taller

Soldar con 
estaño y aislar

Empalmar con termocontraíble con 
adhesivo, utilizando una pistola de calor

1 cm 2 cm 1 cm

B. Cinta aisladora
para generar espesor


